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施工中安全防護網

1.
通則

1.1
本章概要

說明[橋梁][　　]施工時為防止人員墜落及物體飛落所需之防護網，包括材料、設置、拆除等規定。

1.2
工作範圍

1.2.1
防護網

1.3
相關章節

1.3.1
第01500章--施工臨時設施及管制

1.4
業主指示

使用過之防護網經工程司或其代表同意得再使用。

2.
產品

2.1
材料

2.1.1
PE（聚乙烯）、PP（聚丙烯）或尼龍等原料製成之新品格網，[網繩直徑5mm，網孔小於或等於10cm ×10cm][　　]。

2.1.2
PE（聚乙烯）、PP（聚丙烯）或尼龍等原料製成之新品格網，[網繩直徑1.5mm，網孔小於或等於2cm ×2cm][　　]。

2.1.3
如本工區已使用過之PE（聚乙烯）、PP（聚丙烯）或尼龍格網材料未曾負載大型墜落物荷重，且經目視判定仍屬堪用，經工程司同意，可重覆繼續使用。

3.
執行
3.1
施工方法

3.1.1
[橋面板][　　]施築前應先吊掛防護網。

3.1.2
吊掛及拆除防護網時應注意吊掛人員之安全，吊掛人員除了應配帶安全帶外，必要時應搭設施工架。

3.1.3
防護網應設置兩層，網孔[10cm×10cm][　　]者在下，網孔[2cm×2cm][　　]者在上層。

4.
計量與計價

4.1
計量

本章工作內容已含於[施工安全衛生及管理][　　]項目下，包括材料、吊掛及拆除等費用之計量。

4.2
計價

本章工作內容已含於[施工安全衛生及管理][　　]項目下，包括材料、吊掛及拆除等費用之計價，不另計價。
	工作項目名稱
	
	計價單位

	施工中安全防護網
	
	含於[施工安全衛生及管理][　　]項目下，不另計價


〈本章結束〉

01521
01521-2
V3.0 2013/01/10

